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QuickQ Rack+は、設備・設置用途向けに設計された、

QuickQ コンソールの小型ラックマウント型モデルで

す。QuickQ シリーズのコンソールと同じオペレーティ

ングシステムを搭載しながら、ユーザーが直接操作する

ことなく、リモートシステムとして動作するように設計

されています。 

特徴 

• ６ユニバースの Art-Net/sACN 経由で出力) 

• ２つの RDM 対応 DMX 出力ポート 

• スマートフォンを模したUI により、使いやすさを

実現 

• iOSおよびAndroid端末のリモートアプリのため

のWi-Fi を内蔵 

• すべてのアトリビュートを簡単に制御できる直感

的なインターフェース 

• 照明データと制御データを分離できる２つのネッ

トワークポートを搭載 

概要 

ハードウェア仕様 

• 出力ユニバース：6 

• DMX ポート（XLR 5pin）：2 

• 10Scene ボタン：10 

• 10Scene ポート：4 

• 外部増設モニター：1920ｘ1080 HDMI 

• 内蔵 Wi-Fi：対応 

• ネットワークポート：２ 

• USB ポート：２ 

• オーディオ入力：１ 

• オーディオ出力：１ 

• MIDI ポート in/Out：各 1 ポート 

• 電源入力：True1  AC 90 - 250V 

• 最大消費電力：60W 

ソフトウエア仕様 

• 最大チャンネル数：3072 

• 最大フィクスチャ対応数：3072 

• 最大 Cue 数：2000 

• 最大 Cue Stack 数：2000 

• 最大 Chase 数：2000 

• 最大 10Scene ゾーン数：１０ 

• OSC：対応 

• RDM による自動パッチ機能 

• 60,000 超えるフィクスチャライブラリ 

• 内蔵 FX ジェネレーター 

• カラーピッカーおよびフィルターライブラリ内蔵 

• オフラインデザインソフトウエア（Win/Mac） 

• 外部コンソールが接続されると、自動的に外部コンソ

ールに切り替わるシンプルな切り替え機能 

アクセサリ 

• ラックマウント用ブラケット：１ 

• 10Scene 用コネクタ：4 

• 電源ケーブル（平行 3P – True1）：１ 

サイズ＆重量(本体) 

• 幅（ブラケットなし）：403ｍｍ 

• 奥行：195ｍｍ 

• 高さ：45ｍｍ 

• 重量：3.1kg 


